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Trattasi del rischio di elettrocuzione associato 

all'impianto di alimentazione elettrica a servizio delle 

attrezzature utilizzate nell'area 

considerata. Gli addetti non effettuano nessun tipo di  

intervento manutentivo di natura elettrica  che risulta 

di assoluta competenza di 

azienda esterna qualificata.

^ Caduta materiali dall'alto

Mansioni di riferimento: Docente laboratorio tappezzeria 

LuogoProcesso

Elenco Rischi Generali
NotePericolo

Laboratorio di tappezzeria 

Laboratorio di tappezzeria 

Attività del docente tappezziere Rischio di disturbi psicosociali, stanchezza, anedonia 

associato al possibile stress correlato alla normale 

attività lavorativa. Attualmente non risultano essere 

presenti nel personale sintomi da stress,  si rimanda 

comunque a futuri approfondimenti in caso di 

necessità.

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche

Attività del docente tappezziere 

Attività del docente tappezziere 

Laboratorio di tappezzeria ^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche

^ Stress - SUPERATALaboratorio di tappezzeria 

Rischio associato alla possibile caduta accidentale di 

materiale (stoffa, arreddo in lavorazione , ecc...) da 

banco di lavoro e/o  scaffalatura. 

Rischio associato alla possibilità di scivolare, 

inciampare con conseguente caduta a livello. Sulla 

pavimentazione potrebbe verificarsi la presenza di 

materiale temporaneamente stoccatto. 

Attività del docente tappezziere 

Rischio associato alla inalazione di polvere derivante 

dall'attività di taglio tessuti. Il rischio chimico è 

valutato IRRILEVANTE per la salute ai sensi del D.Lgs 

81/2008. 

Laboratorio di tappezzeria ^ Chimico (salute) - InalazioneAttività del docente tappezziere 
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Rischio di lesioni muscolo scheloscheletriche associate 

alla postura assunta dagli addetti durante l'attività di 

utilizzo macchina da cucire. L'attività risulta essere 

effettuata in modo non continuativo ed in posizione 

seduta con possibilità di cambiatre frequentemente la 

postura. 

Rischio associato al possibile utilizzo di forbici, durante 

l'attività di taglio e fissaggio tessuti su varie tipologie 

di arreddo. 

Rischio associato alla possibile proiezione di materiale 

derivante dall'attività di tappezzeria effettuata 

all'interno dell'area considerata. 

Attività del docente tappezziere 

Rischio di affaticamento visivo associato alla 

possibilità di operare con illuminazione carente 

rispetto al tipo di attività da svolgere. 

Rischio associato alla possibilità di operare in 

condizioni microclimatiche avverse in funzione del tipo 

di attività da svolgere.

Rischio associato ad urti contro componeni fisse 

dell'arredo presente all'interno dell'area considerata ( 

banchi di lavoro, scaffalatura, ecc...).

Laboratorio di tappezzeria ^ Meccanico - Proiezione materialeAttività del docente tappezziere 

Laboratorio di tappezzeria ^ Ergonomia e  Postura

Laboratorio di tappezzeria ^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, 

abrasivi, appuntiti

Attività del docente tappezziere 

Laboratorio di tappezzeria ^ Meccanico per contatto con parti e 

componenti fisse

Attività del docente tappezziere 

^ Incendio gestione emergenze Rischio associato a possibili situazioni di emergenza 

derivante da incendio. Il datore di lavoro ha nominato 

la squada addetti antincendio e di primo soccorso che 

risultano aver effettuato corso di formazione specifico. 

Le attrezzature e sistemi antincendio vengono 

sottoposti a manutenzione periodica da parte di 

azienda esterna specializzata. 

Laboratorio di tappezzeria ^ Microclima nel luogo di lavoroAttività del docente tappezziere 

Laboratorio di tappezzeria ^ IlluminazioneAttività del docente tappezziere 


